统捷TJ 981A语音网关简单设置方法
语音网关连接示意图
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语音网关连接说明
1、必须连接的端口：

PHONE口：用于连接普通电话机。

WAN口：用于连接互联网。

DC5V口：电源适配器插口。

2、可选连接的端口：

LAN口：用于连接电脑或网络交换机/路由器。仅在通过语音网关上网时连接。

LINE口：用于连接原有电话线接口。作为网络或电源有故障时的备用线路使用
语音网关默认上网模式是自动获取IP地址模式。
配置EIA为DHCP模式(自动获取IP地址模式): 首先需要确定网络中是否存在DHCP Server。

1、  提起电话机听筒，按键“*150*2＃”，听到“设置成功”提示音后把话筒放回话机，等待大约10秒钟后，拔下语音网关电源插头（这一步表示设置语音网关为自动获取IP地址模式）。

2、  等待10秒钟后，重新插上语音网关电源插头，再等待大约30秒钟后，RUN灯快闪（0.1秒亮、灭），说明语音网关已可以正常使用，设置完毕。

3、 如果电脑需要通过语音网关连接上网，请使用包装盒内网线将语音网关LAN口和电脑网卡接口相连，电脑网络设置不需要改动。

【注意】  设置完毕60秒钟后，如果语音网关RUN灯仍然慢闪（1.5秒亮、灭），说明语音网关不能正常使用。请检查：（1）语音网关是否连接到互联网；（2）互联网是否正常，是否支持自动获取IP地址（DHCP）。
配置EIA为固定IP地址模式：

固定IP地址是指长期分配给一台电脑或网络设备使用的IP地址，一般存在于使用交换机下的上网方式中。假设可用的IP地址为192.168.1.116，子网掩码为255.255.255.0，默认网关为192.168.1.1，设置到语音网关上的方法如下：

1、 设置为固定IP地址模式：提起电话机听筒，按键“*150*1＃”，  听到“设置成功”提示音后把话筒放回话机（这一步表示设置语音网关为固定IP地址模式）。

2、 设置IP地址：提起电话机听筒，按键“*152*192*168*1*116＃”，听到“设置成功”提示音后把话筒放回话机（这一步表示设置语音网关的IP地址为192.168.1.116）。

3、 设置子网掩码：提起电话机听筒，按键“*153*255*255*255*0＃”，听到“设置成功”提示音后把话筒放回话机（这一步表示设置语音网关的子网掩码为255.255.255.0）。

4、 设置默认网关：提起电话机听筒，按键“*156*192*168*1*1＃”，听到“设置成功”提示音后把话筒放回话机（这一步表示设置语音网关的默认网关地址为192.168.1.1）。

5、  在完成上述设置10秒钟后，拔下语音网关电源插头。再等待10秒钟后，重新插上语音网关电源。大约30秒钟之后，RUN灯快闪（0.1秒亮、灭），说明语音网关已可以正常使用，设置完毕。

6、 如果电脑需要通过语音网关连接上网，请使用包装盒内网线将语音网关LAN口和电脑网卡接口相连，电脑网络设置不需要改动。

【注意】  设置完毕60秒钟后，如果语音网关RUN灯仍然慢闪（1.5秒亮、灭），说明语音网关不能正常使用。请提起电话机听筒，按键“*158＃”，会听到目前语音网关的IP地址。如果IP地址与所要设定的IP地址不同，可能是设置有误，请返回第2步重新设置；如果IP地址与所要设定的IP地址相同，则可能网络连接不正确或本地网络已中断，请与网络管理员联系。
配置EIA为PPPoE拨号模式
PPPoE拨号上网是指电脑通过网线连接“ADSL拨号猫”，并在电脑上运行PPPoE拨号软件，输入上网帐号和密码的模式。

提起电话机听筒，按键“*157*0#”，听到“设置成功”提示音后把听筒放回话机，等待10秒钟后，拔下语音网关电源插头，再等待10秒钟后，重新插上语音网关电源。再请按以下四步将PPPoE的帐号和密码设置到语音网关内。

(1) 电脑IP地址设置：

① 提起电话机听筒，按键“*158#”，记录听筒内听到的IP地址，假设听到的IP地址为
192.168.1.111。

② 请使用包装盒内网线将语音网关LAN口和电脑网卡接口相连。

③ 打开电脑，进入“控制面板”→“网络连接”。双击“本地连接”，然后点击“属性”，弹出
窗口。

 ④ 选中“Internet协议（TCP/IP）”点击“属性”，设置IP地址为192.168.1.110，子网掩码：255.255.255.0，默认网关：192.168.1.111，DNS服务器：61.139.2.69（或宽带运营商提供的DNS地址）。

⑤ 点击“本地连接属性”页面的“确定”，设置完毕。

(2) IE浏览器设置：

① 双击电脑IE浏览器，如打开后直接弹出拨号窗口，请点击取消。然后在IE浏览器的“工具（T）”选项里选择“Internet选项（O）” 。

② 点击“连接”选项页，将“拨号和虚拟专用网络设置”选择为“从不进行拨号连接” 。

③ 点击“确定”。然后在IE浏览器的地址栏里输入语音网关的IP地址（http://192.168.1.111），回车，弹出登录窗口，输入用户名：admin，输入密码：admin。将弹出“语言选择”页面，请选择熟悉的语言进入设置页面 。

(3) PPPoE帐号和密码设置：在设置界面里，请选择左侧导航树“网络参数”中“本地网络”一项。在“WAN口配置”选项中，选择“PPPoE拨号”。在“帐户”和“密码”选项里分别输入PPPoE拨号的帐号和密码（此处是指在办理宽带业务时，网络运营商所提供的帐号和密码。请注意PPPoE帐号和密码的字母大小写，务必保证输入的准确），输入完成后点击保存 。 

(4) 重启语音网关：点击页面左栏“工具”→“重启设备” →“重启”，等待30秒钟之后，查看语音网关RUN指示灯是否快闪（0.1秒亮、灭）；如指示灯慢闪（1.5秒亮、灭），请检查以上的步骤设置是否有误。
【注意】

 (1) 如果电脑不能正常浏览网页可以尝试修改DNS地址。一般DNS可以使用宽带运营商提供的DNS服务器地址，也可参考如下地址：61.139.2.69或者202.98.96.68。
(2) 语音网关设置成功后，将自动完成拨号操作，电脑开机后不需要拨号软件拨号就可以直接上网。

常用业务设置
	*150*1#  或 *150*2#
	设网关为固定IP地址 或 设网关为自动获取IP地址

	*152*IP地址#
	设置语音网关的IP地址(IP数字之间用*相隔)

	*153*子网掩码#
	设置语音网关的子网掩码

	*156*网关IP地址#
	设置语音网关的网关IP地址(路由器的IP地址)

	*115#
	查询TT号

	*158#
	查询本语音网关IP地址（WAN口）

	*181# 
	查帐户余额

	*057*转移目标号码#
	注册无条件转移业务

	*057#
	取消无条件转移业务

	*040*转移目标号码#
	注册遇忙转移业务

	*040#
	取消遇忙转移业务

	*041*转移目标号码#
	注册无应答转移业务

	*041#
	取消无应答转移业务

	*157*0#或*157*1#
	设置设备为路由模式或者为桥接模式

	*TT号#
	TT号互打


注：更多详细设置，请参加公司的网站的手册

